家庭木地板保养常识
一、实木地板平常应保持地板房间干燥，房间内的湿度不宜过大，日常清洁时应使用拧干的棉拖把擦拭；如遇顽固污渍，可以先用中性清洁溶剂擦拭然后用拧干的棉拖把擦拭，千万不要使用酸、碱性溶剂或汽油等有机溶剂擦洗地板。 
二、实木地板日常使用时应注意避免硬物器划伤地板；不要在地板表面拖挪或搬动家具等物品；不要让地板直接接触明火或在地板上放置大功率电热器；若碰到地板上被泼了水应马上擦干，绝对禁止长时间水浸。
三、建议每年两次地板打蜡来做保养来保持实木地板的美观，并延长地板使用寿命。上蜡前先将地板擦干净，然后在表面均匀地涂抹地板蜡，用抛光机擦拭光亮。
四、如果发现地板被大面积水浸，应尽快排水并让地板自然干燥，严禁使用电热器烘干。
五、气温的急剧升降可能引起实木地板漆面的提前老化，所以不能让地板长时间暴露在强烈的日光下。

真皮沙发的保养
一、禁止使用酒精擦洗真皮沙发的表面，避免放置在阳光直射及潮湿处。 
二、有油渍或奶油时，应用干抹布吸干后，再用洗发精擦洗到光亮，最后再用清水擦洗干净。 
三、如果沾了圆珠笔油时，应尽快用橡皮擦擦掉即可。 
四、若有油垢或污垢产生，先用肥皂水擦洗，再用清水擦洗干净。 
五、对沾有啤酒、碳酸钠（小苏打）、咖啡等物质的沙发，应先用肥皂水擦洗，再用清水洗干净。
具体施工方法： 
　　 1.对于刚刚购买的皮沙发，首先用清水洗湿毛巾，将毛巾拧干后抹去沙发表面的尘埃和污垢，然后用护理剂轻擦沙发表面，这样就会在沙发表面形成一层保护膜，使日后的污垢不易深入真皮毛孔，便于以后的清洁。 
　　 2.一定要避免利器划伤皮革表面。 
　　 3.要避免油渍，圆珠笔、油墨等油脂弄脏沙发。如发现沙发上有这些污渍，应立即用皮革清洁剂清洁，没有皮革清洗剂也可用干净毛巾沾少许酒精轻轻擦洗，擦干净后用真皮保护剂护理。 
　　 4.日常护理沙发可用拧干的湿毛巾抹拭，每个月用用家用真空吸尘器，用皮革清洗剂对沙发清洗。 
　　 5.为延长沙发使用寿命，最好不要用有汗液之身体直接与沙发接触。 
　　 6.沙发应离开墙壁5-10cm的摆放要，并保持通风。 
　　 7.避免阳光直射沙发表面，长期直射沙发表面，会造成表面脱落。 
　　 8.特别注意：磨沙皮沙发的清洁不能用以上清洁方式。

地毯保洁常识
精美的地毯如同女人的脸，只有时常、定期地护理，才能常保洁净与美丽。可是，如何让你心爱的地毯长久漂漂亮亮的呢？其实，这不难，除需要有良好的生活习惯外，正确的使用与保养十分重要。请大家注意以下几点清洁工作:
1. 及时清理,使用地毯的家庭，最好要买一台吸尘器，以便经常清理。特别是不要等到有较多的尘垢渗入地毯纤维后再清理，只有做到经常性地保养，才能延长地毯大约一年使用一次地毯清洁剂来做清洁工作便足够了。你可以利用厂牌信誉好的干式泡沫清洁剂自己动手做，也可以请专业的清洁公司为你效劳。如果你打算自己动手做，那么就得按步就班，小心翼翼地依照指示行事，并且在使用清洁剂前务必先将地毯吸干净。不要将地毯打得太湿，免得损及其背部的组织，让地毯变得非常不容易干燥。如果潮湿的情况太严重，底部甚至会开始腐烂朽坏。 
2. 均匀使用地毯铺用几年以后，最好调换一下位置，使其磨损均匀。一旦有些地方出现凹凸不平时要轻轻拍打一下，也可用蒸汽熨斗或热毛巾轻轻敷熨。
3. 地毯上沾染污渍后要及时清除，但除污必须要有正确的方式方法，下面介绍几种清除地毯常见污渍的方法：
食用油渍：用汽油或四氯化碳等挥发性溶剂清除，残余部分要用酒精清洗。
酱油渍：新渍先用冷水刷过，再用洗涤剂洗即可除去。陈渍可用温水加入洗 涤剂和氨水刷洗，然后用清水漂净。
鞋油渍：用汽油，松节油或酒精擦除，再用肥皂洗净。
尿渍：新渍可用温水或10%的氨水液洗除。陈渍先用洗涤剂洗，再用氨水洗，纯毛地毯要用柠檬酸洗。
果汁渍：先用5%的氨水液清洗，然后再用洗涤剂一遍。但氨水对纯毛地毯纤维有损伤作用，故应尽量减少使用，一般可用柠檬酸或肥皂清洗，用酒精也可。 
冰淇淋渍：用汽油擦拭。
酒渍：新渍用水清洗即可。陈渍需用水清洗即可。陈渍需用氨水加硼砂的水溶液才能清除。如果是毛、丝材料的地毯，可用草酸清洗。
咖啡渍、茶渍：用氨水洗除。丝、毛地毯，用草酸清洗剂浸10-20分钟后再洗除，或用10%的甘油溶液清洗。
呕吐渍：一种方法是用汽油擦拭后，再用5%的氨水擦拭，最后用温水洗净。
另一种方法是用10%的氨水将呕吐液润湿，再用加有酒精的肥皂液擦拭，最后用洗涤剂清洗干净。
清除上述污渍还要有正确的擦拭方法，才不致于损伤地毯和使污渍范围时一步扩大。所以，擦拭时须注意以下几点：
1) 先从污渍的边缘擦起，逐渐向中心缩小，防止污迹向外扩散;
2) 丝、毛类的地毯不宜用氨水、碱水清洗;
3) 草酸有毒性，使用时要有温水中稀释，浓酸易伤纤维;
4) 擦拭时用力不宜过猛，否则会损伤纤维组织和表面；
5) 高锰酸钾是强氧化剂，会破坏地毯颜色，要慎用；
6) 松节油，汽油等属易燃品，使用进切近火；
7) 酒精不能用于玻璃纤维； 
4. 地毯使用清水擦拭后，要用干净的毛巾将水分吸干，并设法尽快将地毯晾干，但切忌阳光暴晒，以免褪色。若不小心将地毯烧烫出焦痕，轻度的可用硬毛刷掉，严重时，可在边角处剪下一些地毯绒毛，用胶粘剂粘在烧焦处，然后在下面压一本书，等胶剂干后，再进行梳理即可。如在地毯上面打碎玻璃器具清理起来就比较麻烦。这时可用宽一些的胶带纸或蘸水的棉花将微小的碎玻璃粘起，再用吸尘器吸除。

家用空调保洁常识
空调在使用一段时间后，过滤网、蒸发器和送风系统上会积聚大量灰尘、污垢，产生大量的细菌、病毒。这些有害物质随着空气在室内循环，污染空气，传播疾病，严重危害人体健康。而污垢会降低空调的制冷效率，增加能耗，缩短空调使用寿命。因此，空调在使用一段时间后或换季停机时，必须清洗。这样才能保证您有一个健康、清新的空气环境。 
一、柜式空调清洗方法　　
先将柜机的面板拆下，找到空调的蒸发器，将专用泡沫清洗剂摇匀后均匀的喷在空调蒸发器上，然后盖上面板，静置10分钟左右，开启空调并把风量及制冷量调至最大，保持开启空调 30 分钟，即可。为避免出风口吹出一些泡沫及脏物,可用一块湿布盖住出风口。 
清洗后： 空调蒸发器的灰尘、污垢、病菌都不见了，空气变的清新、洁爽，空调更省电了，家人的健康也得到了保护。 
二、窗式空调清洗方法　　　　　 
断开空调电源，将窗式空调拆下来，打开盖板，卸下过滤网并洗去灰尘。将专用泡沫清洗剂摇匀后均匀的喷在空调蒸发器的进风面，如果污垢过多，可用湿布抹去，或用少量清水冲洗。装上过滤网，合上面板静置 10分钟后，开启空调并把风量及制冷量调至最大，保持开启空调30分钟，即可。 
三、分体式空调清洗方法　　
断开空调电源，打开盖板，卸下过滤网并洗去灰尘。将专用泡沫清洗剂摇匀后均匀的喷在空调蒸发器的进风面，如果污垢过多，可用湿布抹去，或用少量清水冲洗。装上过滤网，合上面板静置10分钟后，开启空调并把风量及制冷量调至最大，保持开启空调 30 分钟，即可。

油烟机清洗保洁常识
大家每天下厨房可能都要使用抽油烟机，在使用过程中您是否碰到过油烟机嗓音和震动过大、油烟抽不出去以及滴油、漏油的情况。我们从专业的角度给你们介绍一些使用保养的基本常识：
1、油烟机的安装高度一定要恰当，这样既能保证不碰头，又能保证抽油烟的效果；正常的安装高度为烟机的底部与炉具上方的距离在650~700mm为最佳。
2、出风管应尽量的缩短，转弯半径要尽可能的大，这样就能使出风畅顺，抽烟效果好而且噪音减小。
3、安装在带有止回阀的公共烟道时，必须先检查好止回阀是否能够正常打开工作。
4、安装烟机时必须保持烟机的水平度，若有倾斜将影响机内油路的流动，可能会出现漏油现象。
5、必须使用有可靠接地的电源插座。
6、应定时对油烟机进行清洗，以免电机、涡轮及油烟机内表粘油过多，造成油烟机嗓音或震动过大、滴油、漏油等情况的发生。
7、在使用抽油烟机的时候要保持厨房内的空气流通，这样能防止厨房内的空气形成负压，保证油烟机的抽吸能力；
8、消费者最好不要擅自拆开油烟机进行清洗，因为电机一旦没装好就不能保证吸烟效果，且会增大嗓音；最好让厂家的专业人员进行清洗。
如何拆洗吸油烟机 
吸油烟机是人们用来解决厨房油烟困扰的电器产品，然而长时间使用，吸油烟机的表面和内腔会充满油污，影响其正常排烟效果，只有正确地拆洗才能正常使用。一般不带有过滤网罩的吸油烟机清洗过程如下：
1、首先切断吸油烟机的电源，以确保人身安全。
2、吸油烟机的外壳表面和网罩一般按说明书规定的周期进行清洗，采用软布沾有少量的放有中性洗涤剂的温水进行擦洗。再用干的软布擦干。
3、风轮和蜗壳内腔的拆洗：
（1）拧开网罩盖板和网罩的螺钉，取下盖板和网罩。
（2）然后再拧开风轮的紧固螺钉，取出风轮。
（3）将取出的零件放在有中性洗涤剂的温水中浸泡，用软布洗净后擦干。
（4）用带有少量放有中性洗涤剂的温水的软布擦洗蜗壳内腔里的污垢，用软布洗净后擦干；
（5）依拆卸的相反顺序将以上各部件装好；
（6）安装好以后，检查器具的油路是否顺畅和蜗壳上的密封圈是否能密封；
（7）请按说明书规定的周期清洗风轮、蜗壳、通油嘴和排油管。
4、清洗叶轮和蜗壳需要的注意事项：
（1）清洗时，电机和电气部分不能进水。
（2）清洁时，不能用力拉扯内部连接线，否则会使连接点松脱，造成触电危险。
（3）禁止用酒精、香蕉水、汽油等易燃溶剂清洗吸油烟机，以防火灾事故的发生。
（4）清洗时，应戴上橡胶手套，以防金属件的锐边伤人。
（5）拆下的零件要轻拿轻放以免变形，清洗叶轮时特别小心，不可触碰或挪动叶片的配重块,否则,会造成整机振动,噪音增大。
对于那些带有过滤网罩的吸油烟机，由于油烟进入器具内部以前已经过过滤，所以其内部的结构不需要进行清洗，只需要按说明书规定的周期清洗器具外壳和过滤网罩就可以了。
5、过滤网罩的清洗：
（1）拧开固定网罩的螺钉。
（2）将取下的过滤网罩放在中性洗涤剂的温水中浸泡5-10分钟。
（3）用软的塑料刷子把过滤网孔隙中的污垢清洗干净，再用干抹布擦干。
（4）按拆下前的样子装好过滤网罩。
（5）安装好以后，检查器具的油路是否顺畅和蜗壳上的密封圈是否能密封。
（6）请按说明书规定的周期进行清洗过滤网罩。
吸油烟机的内部电气连接和气流密封部位不宜经常拆洗。密封圈经常拆洗容易导致老化变形,油污容易进入器具电气连接部位,影响其安全性能，降低吸油烟机的使用寿命。

